设备（更新）机房改造配套网络参数
[bookmark: _GoBack]一、交换机3台，参数要求：
1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥780Mpps；
2、每台交换机配置≥24个千兆电口，≥2个10G光口；
3、万兆多模光模块6个；
3、每台交换机配置双交流电源，三年原厂质保；
4. 国产化芯片及操作系统。
二、H3C S7510E-X核心交换机业务板卡2块，配置≥16端口万兆SFP+光接口，万兆多模光模块6个。
三、综合布线，现场查看，整体报价，联系电话：0514-83450199（工作时间）。

报价包含材料、设备、安装调试、售后维护等全部费用，不再增补费用。

服务器硬盘扩容参数
服务器型号：DELL R740xd
缓存盘：SAS 960GB  SSD 12Gbps
容量盘：SAS  2.4TB 10K  12Gbps,4块容量盘+1块缓存盘为一组，按组报价
项目需求请咨询信息科83450199

迈瑞监护仪维保技术参数
1、 本期拟保修监护仪共164台，其中127台监护仪已过质保期（截至2025年5月28日），37台将于今日至2026年1月陆续出保。
2、 投保方需提供《耗材及易损件报价表》，保修期内承保方需为院方免费提供保费等值的原厂易损件或相应的原厂耗材（全新且在效期内）。
3、 保方需保证投保设备维保期内运行正常，随时提供技术支持，保修期内产生的任何维修或配件费用不再另收。
4、 保修期内，在保设备故障时，保方需在1小时内予以响应，24小时内抵达现场，不可抗力因素情况下除外。
5、 设备需寄出维修时，院方在与保方沟通故障现象后协助寄出，快递费、保险费等均由保方支付，如在途中损坏，责任保方负责。
6、 保方来院维修设备前须与院方医学装备科取得联系并在院方相关人员在场情况下完成维修工作，完成后院方签字确认方能离开。
7、 保方所供设备维保配件均需为原厂全新产品，符合国家有关标准、制造标准及合同技术标准等要求。
8、 保修期内需保证在保设备开机率不低于95%，低于一个点所有设备保修期顺延10日。
9、 维保期内，每年保方对所保设备至少提供一次二级及以上维护保养，维护保养后出具相关资料并作为尾款结清佐证之一。
10、 维保期内，每年至少来院做一次临床使用和维护保养注意事项培训，如院方有其他相关培训需求，保方需及时安排落实，且院方不另外支出费用。
11、 积极配合院方对保内设备开展的计量、质控工作，及时对不合格设备予以调试维修。
12、 如遇其他条款中未提及的问题，双方友好商榷妥善解决，最终解释权归院方所有。

等离子灌流系统技术参数
一、耳内镜等离子系统主机：
1、主机与刀头（电极）须同一个生产厂家；
2、适用范围：用手术中对人体组织进行切割、消融、凝固和止血；
3、匹配耳鼻喉科各种息肉、出血、炎症、增生肥大等的治疗：
3.1耳科：鼓膜打孔、耳内镜持续灌流手术等；
3.2头颈：颈部良、恶性肿物切除手术等；
3.3鼻科：翼管神经阻断术、经鼻颅底内镜手术等；
4、工作模式：具有消融切割、凝固止血两种模式；
5、工作频率：100KHz；
6、电源: AC220V，50Hz；
7、额定输出功率：≤330W（可实现多级分段功率输出）；
8、自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；
9、安全可控：低温控制，创面无碳化，对周边组织损伤小；操作精确，消融作用在靶组织表面，离子作用范围小；创伤轻微，黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快；
10、故障报警提示功能，输出正常提示功能；
11、电源线长度：≥2.5 m；
12、脚踏开关控制切割消融和凝固止血，可选脚踏开关调节档位功能；
13、脚踏开关线缆长度：≥3.5m；
14、适配流量控制器，流量控制器可手动控制也可与主机联动，通过脚踏开关控制；
15、可适配电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品，所有一次性耗材必须在江苏省阳光采购平台内有对应编码。
二、灌注泵：
1、输入电压：DC 24V
2、输入功率：30W
3、最大流量：280ml/min，流量大小可调节
4、最大压强250kPA
5、具有转速调节旋钮，通过旋转旋钮调节流量大小
6、具有工作状态指示灯
7、具有两种工作模式可选：手动模式、联动模式
8、手动模式：手动控制蠕动泵开关，保持持续工作
9、联动模式：可通过等离子射频手术系统连接匹配进行联动控制，通过脚踏开关控制蠕动泵开启、关闭
10、蠕动泵管内径：≤7.9mm
11、用于配合开展耳内镜手术
三、其他：
1、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单，出保后人工费≤400元/每次，产生配件免收人工费用，配件价格≤8折；
2、进口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月；
3、使用期限不低于6年。



婴儿辐射保暖台技术参数
主体配置：
辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。
主要技术参数：
1.独立的超温保护系统。
2.控温方式：预热、手控、肤温三种温度控制模式。 
3.温度校正、肤温传感器脱落报警提示功能。
4.肤温控温范围：32℃～37.5℃;显示范围：5℃～65℃ 
控温精度：≤1℃      床面温度均匀性：≤3℃ 
5.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调：0°、30°、60°、90°
6.婴儿床四周有机玻璃档板可向下翻转或拆卸。
7.自检、故障报警提示功能。（断电、传感器、偏差、超温等）
8.计时功能：运行到50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示。
9.出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。
10.保修要求是厂家保修，至少三年。

低速离心机技术参数
1、配有CGF、I-PRF、A-PRF专用程序，标准化操作；
2、金属转子及试管托槽，可重复高温消毒；
3、	时间、转速及离心腔显示屏，便于观察变速离心以及实现控温；
4、支持程序存储功能，避免重复输入节省调试时间；
5、口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月；
6、保修至少3年。




