附件1：采购需求

一、LED室内全彩显示屏技术参数

LED显示屏采购清单

	序号
	科目
	型号
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	


1
	LED室内全彩显示屏
	p1.53
	显示屏尺寸为1.92米*3.84米，物理点间距：1.538mm，物理密度：422500点/m2 ，单元板尺寸：320mm×160mm，  单元板分辨率：宽208点×高104点，刷新频率：≥3840HZ ，单元板结构:灯驱一体 ，工作电压： 直流5V±10％ ，最佳视角：水平±140度，垂直±140度                                                                                                                                                                                                               
	平方米
	7.37
	

	





2
	视频处理器
	6网口，双画面
	1、支持多路输入接口，包括2路HDMI1.3，1路DVI，VGA*1。
2、搭载SuperViewIII画质处理技术，支持输出画面无级缩放。
3、支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整。
4、支持设备间备份及网口间备份。
5、支持6个网口输出，最大带载390万像素，最宽1920像素，最高1200像素。
6、支持逐点亮色度校正技术。
7、支持内部输入源作为同步源，达到输入输出画面同步。
8、前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	台
	1
	

	

3
	结构及边框
	定制
	精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度。
热镀锌方管，铆接、焊接，防锈。
钢结构主材采用：镀锌铁方管
辅助材料：龙骨20*40*1.5，不锈钢黑拉丝包边
	平方米
	7.37
	

	
4
	线缆
	铜芯主电缆线
	视项目情况定
	项
	1
	

	
	
	网线
	　
	
	
	

	5
	运费
	公司标配
	搬运、运输及保险费
	项
	1
	

	6
	安装+调试
	公司标配
	提供工程师技术支持调试
	项
	1
	

	7
	售后服务
	公司标配
	原厂质保
	年
	2
	质保2年



1

